
Intel® Celeron Apollo Lake

Gracias por adquirir este producto, 
cubierto por el certificado de garantía 
adjunta por un año. 

Para una cobertura correcta:
Proteja el equipo de altas temperaturas, 
humedad, suciedad. 
No intente abrirlo para reparar. 
No utilice fuentes de alimentación no 
originales. 
Haga resguardo de sus archivos 
periódicamente. 

MiniPC VOT-335 Plus



Mini Computadora VOT-335 PLUS

Email : rma@newtree.com.ar
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1 -  Botón de encendido.
2 -  Slot SD（interfaz de expansión de almacenamiento)
3 - Conexión USB 3.0
4 - Conexión USB 3.1 tipo C
5 - Micrófono 
6 -  Botón de Reset
7 -  DC-IN JACK.
8 -  Puerto VGA.
9 -  Puerto HDMI.
10 - Puerto de red LAN.  
11 -  Conexión USB 2.0
12 - Salida de audio.
13 - Enganche del marco.
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Almacenamiento

Slots de 
Expansión

Interfaz de video

Conectividad 
inalámbrica

Puerto Red 
LAN - RJ45

Puertos USB

Fuente de 
Alimentación

4GB LPDDR3

Intel® Celeron® N3350

32GB eMMC
(Opcional Disco Rígido SATA ó SSD 2,5 mm)

HDMI/VGA

Gigabit LAN

USB 3.0 × 2 / USB 2.0 × 2  / USB Tipo C  x 1 

Externa, 12V/2A, plug circular

Doble banda WiFi 802.11a/b/g/n/ac
en 2.4G&5G；Bluetooth 4.0

Externo Estandar SD，Max 128GB
Interno SSD 128/256GB M.2 (Opcional)

Windows 10 
Versión Hogareña



MiniPC VOT-335 PLUS

Cable HDMI ó Cable VGA

Adaptador AC/DC（Original incluido）

Adaptador AC/DC

Instrucciones de conexión

Contenido de la caja

Manual del usuario,
especificaciones y garantía.

Accesorios para
montaje VESA 

1. Conecte su miniPC al puerto HDMI o VGA con el cable correspondiente (no incluidos) o en forma    
 inalámbrica por WIFI al dispositivo de visualización (TV, monitor, proyector) y seleccione la fuente de señal   
 correspondiente "Video Input Source"
2. Entrada DC-IN de Alimentación: Conectar el adaptador al jack DC-IN y enchúfelo a la pared.
3. Puede utilizar dispositivos como teclado y mouse (no incluidos) por USB o por Bluetooth si son inalámbricos 
4. Pulse el botón de encendido para que comience a funcionar el equipo.

VGA

Salida: DC 12.0V-2000mA


